Stacja zlewcza Ob. STZ
Doptyw &ciekéw surowych
transportem asenizacyjnym
Q=20 m3/d
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Studnia betonowa

ZALACZNIK NR 2 DO PFU

L i i osadowej I w

Zbiomik osadu
'wyposazony w mieszadio
V=4,5m3 Ob. ZBO

Stacja polielekdrolitu

osady do
V=691 ma/d
uwodnienie=07%

sucha masa=207,30 kg s.m

'V=1000dm3 Ob.SP

CIoEr—y

Pompa polielekirolitu
Q=0,1-09 M3

Prasa taémowa Q=2-6 m3h
szeroko&é tagmy 1000 mm

Dozownik wapna Q=10-70 kgh
dozowanie 1 kg wapna/1kg s.m.o.
GMOW=0,4ts.m./d
VMOW= 1,45 m3d

l
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Przeno$nik tasmowy osadéw) osadu
Q=2,0m3h
GMOW=04ts.mJ/d

VMOW= 1,45 m3/d

Kanalizacja sanitama
Qdér=300 m3fd
Qdmax=420 m3/d
Qhmax=36,80 m3h
Qs=10,20 dm3s

£BZTS= 180 kgid
LCHZT=288 kgid
£20= 165 kg/d

Przepompownia éciekéw DN1200
surowych uldad dwupompowy Q=40,39 mah,
H=6,91 m Ob. P§

llog RLM=3000

DN1200 Ob.8b2

Zbiomnik Sciekéw dowazol

il

Q=1-6 m3h

Kratopiaskownik Q=80 dm3/d

w
przeéwit kraty 3 mm
szeroko&6 kraty 60 cm
Ob.KP

Doplyw éciekéw surowych z sieci kanalizacji sanitamej Skratki
ey 7 ! Vd=123,3 dm3/id
h V=20m3 Md= 134,2 kg/d

pompa zatapialna Q=2,50 m3/h H=4,00m dyfuzory talerzowe,
dmuchawa bocznokanalowa

Piasek
Vpd=14,00 dm3/d
Mpd= 10,5 kg/d

Kanalizacja sanitarna grawitacyjna
Kanalizacja sanitarna/deszczowa ttoczna

Kanalizacja sanitarna/deszczowa $cieki oczyszczone

Kanalizacja deszczowa grawitacyjna

Osad nadmierny
Ustabilizowany osad
Recyrkulacja osadow
Skratki/piasek
Dozowanie polielektrolitu
Dozowanie wapna

Pompa érubowa osadu

Osadnik wstepny GRP V=63 m3, t=2,0h
zgamiacz osadu fi 250, pompa
Ob.OWS1

Mieszacz osadu z wapnem

'osady po prasie:

V=1,24 m3/d
uwodnienie=82%

sucha masa=207,30 kg s.m

zatapialna Q=5,28 m3/h, H=550 m

Osad wsteny:
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Osadnik wtémy GRP V=30 m3, t=2,5h
DN 5,00m, pompa rec.Q=12,00 m3/h
H=5,50 m Ob.OWT1
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V=198 m3/d L T ek Osad wtémy:
uwodnienie 97% Bioreaktor GRP 1100 RLM technologia V=0,98 m3/d, uwodnienie 97%,
39,6 kg s.m.old 2P.1 Py obrotowe zioza biologiczne Ob.ZtB3 2950 kg s.m.ofd
1 —
@&r ' Osadnik wtémy GRP V=30 m3, t=2 5h
) sadnik wetepny GRP V=63 m3, t=2,0h DN 5,00m, pompa rec.Q=12,00 m¥h
b‘)\ zgamiacz osadu fi 250, pompa zatapialna Q=5,28 m3h, H=5,50m o [n] [w] H=5,50 m Ob. OWT2
ot Ob.OWS2 o - - - |
1

Osad wsteny:

Qdé=100 ma/d V=198 m3fd e g Osad wibmy:
uwodnienie 97% Bioreaktor GRP 1100 RLM technologia V=0,98 m3/d, uwodnienie 97%,
39,6 kg s.m.ofd 2P2 o obrotowe zloza biologiczne Ob.ZLB3 2950 kg 8.m.ofd

1 —
Osadnikwet ORPVeB3ma, (2.0 Osadnik wtérny GRP V=30 m3, t=2,5h
5 _ sadnil lepny m3, t=2, DN 5,00m, pompa rec.Q=12,00 m3h
Studnia rozdziatu GRP i a i =
jamiacz osadu fi 250, zatapialna Q=528 m3/, H=5,50 m o 0 [nl H=5,50 m Ob. OWT3 LTI
Ob. SR o%\] Ob.OWS3 ol . I T
‘b% Fg: E T \% 4

Osad wsteny:
V=1,98 ma/d e D Osad wiomy:
uwodnienie 97% Bioreaktor GRP 1100 RLM technologia 'V=0,98 m3/d, uwodnienie 57%,
39,6 kg s.m.o/id 2P.3 obrotowe zloza biologiczne Ob.ZLB3 29,50 kg 8.m.o/d
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Kanalizacja deszczowa|
F=020ha

Fzr=0,17 ha
qmax=132 dm3/s ha
Qnom=2,55 dmd/s
Qmax=33,71 dm3/s
H=600 mm

p=20%

C=6lat

wsp.spt. pow. 0,85

Separator substancii ropopochodnych \”iE
DN1200, 0 Qmax=60 dm3s

Ob. SEP

Przeplywomierz éciekéw elekiromagnetyczny

oczyszczonych na kanale tiocznym Ob.P2
Przepompownia osadéw DN1200
Q=3,92 mah H=5,50 m Ob. PO1
Prefabrykowany wylot
fciekow cZon)
Ob.W§

Przepompownia osadéw DN1200
Q=3,92 m3h H=5,50 m Ob. PO2

"

Studnia rozprezna
wod deszez: i rozto)
DN1200 Ob.SrD

5

fciekow

na kanale grawitacyjnym Ob.P1

Przepompownia osadéw DN1200

Q=3,92 m3h H=5,50 m Ob. PO3

Odbiomik &ciekéw
oczyszezonych:
BZT5=25 mgh
ChZT=125 mg/l
Zog=35 mg




