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1. Wstep.

Niniejsze opracowanie wykonano dla potrzeb zadania inwestycyjnego ,Budceyszczalni
sciekéw i kanalizacji w Gaczycach” /zat.l/. Badania przeprowadzono do etapu programu
funkcjonalno aytkowego inwestycji.

Generalnym Inwestorem obiektu jest Gmina Sobolew.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozpdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalarvéegenicznych warunkdéw
posadawiania obiektow budowlanych /Dz.U.2012 poz. 463/ oraz normami PN-B-02479Ha#@tec
~.Dokumentowanie geotechniczne” i PN-B-04452 Geotechnika ,Badania polowe”.

Przy opracowywaniu dokumentacji oprécz prac wykonanych w jej ramg&borzystano
Szczegotow Mape Geologiczia Polski ark. taskarzew (636) opracowgmrzez Pastwowy Instytut
Geologiczny w 1987 (aut. Zdzistawa Sarnacka).

Projektowane obiekty nailg do drugiej kategorii geotechniczne.

2.Charakterystyka projektowanej inwestyciji.

Projektowan inwestycg stanowi budowa oczyszczalégiekow i kanalizacji w Gficzycach.
Izat. 1/.

Dla inwestycji opracowywany jest etap funkcjonalmytkowy. Lokalizacja poszczegélinych
obiektow, gebokas¢ ich posadowienia okéne kkda m.in. po analizie wynikéw zawartych w
niniejszym opracowaniu.

Projektowane obiekty nate¢ beda do drugiej kategorii geotechniczne.

3. Zakres wykonanych prac.

Wykonano 6 otworéw do gbokadsci 5 metrow poniej powierzchni terenu. Wiercenia
wykonano systemem aknym sprztem typu Borro.Srednica wiercgé badawczych wyniosta 6 cm.
Otwory zlikwidowano przez zasypanie urobkiem. W trakcie wierggowadzono badania
makroskopowe gruntéw oraz ustalano gelue zwierciadta wody gruntowej. &ine wysokeéciowe
otwordéw okrélono na podstawie niwelacji technicznej.

W celu okrélenia stopnia zagzczenia gruntéw sypkich przy otworze nr 4 wykonano

sondowanie sordekka do gkbokasci 5 mppt.



Lokalizacg otworéw badawczych przedstawiono naazahiku 1. Profile otworéw zawiera

zahcznik 2, a sondowania zakznik 3.

4. Charakterystyka terenu badan.

Teren bada potazony jest w Gaczycach i stanowigo dziatki 397/4, 397/6 1 398/2 z ebu
0004 Gaczyce /zat. 1/. Administracyjnie teren badachodzi w sktad Gminy Sobolew , powiat
garwolinski i wojewddztwo mazowieckie.

Rzedne terenu w rejonie projektowanej inwestycji wyriosd 152,7 do 158 metrow powsj
poziomu morza.

Pod wzgtdem geomorfologicznym teren inwestycji paday jest na dwoch jednostkach tj. na
wysoczynie morenowej i tarasie zalewowym rzeki Promnik wcio@) sk w wysoczyzr

lodowcows.

5.Charakterystyka warunkéw geotechnicznych.

W podtazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono nasypy, gletaz grunty
rzeczne, wodnolodowcowe i lodowcowe, ktére na przekroju geotechnicznymeloydrziw postaci
pieciu warstw geotechnicznych /zat.4/.

Warstwe | stanowi gleba wraz z nasypami, ktére stamomieszaniny gleby i pojedynczego gruzu.
Warstwa ta nie ma wkszego znaczenia dla obligzprojektowych.

Warstwa llto grunty rzeczne spoiste - mady wyksztalcone w postaci piagkdiastych i glin
piaszczystych o barwie dmowo-szarej. W gruntach tych wgptija domieszki organiki. Stwierdzono
je w otworach 5 i 6. Grunty te wygtity w stanie plastycznym i twardoplastycznym ale w okresie
roku mog przeg¢ w calej masie w stan plastyczny. Ich parameqrpastpujace (typ gruntow C wg.
normy PN-81/B 03020):

stopier plastycznéci L =0,3
ciezar obgtosciowy y=2,1t/m
kat tarcia wewetrznego @ =1F
spéjnaé c =13 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =23 MPa
Warstwe Il stanowa grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie. t8 piaski drobne §rednie oraz

lokalnie piaski pylaste o barwie jasnoszarej orazdwo-szarej. $to piaski zarowno holodskie i
plejstoc@éskie. W warstwie Il wydzielono dwie podwarstwy a kryteriunydzielenia stanowit

stopier zag:szczenia gruntow.



Podwarstwe llla stanows piaski drobne &rednie w stanie ktnym. Stwierdzono je od powierzchni
terenu na tarasie zalewowym rzeki Promnik. Parametry tyaht@yv s hastpujace (w odniesieniu

do piaskéw drobnych):

stopieér zag:szczenia d=0,3

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nf grunty mato wilgotne
y =1,85 t/nigrunty nawodnione

kat tarcia wewetrznego @ =295

modutscisliwosci Mo=45 MPa

Podwarstwa 1l1b to piaski drobne, piaskrednie i pylaste w stanigednio zagszczonym. Parametry

tych gruntow g nastpujace (w odniesieniu do piaskéw drobnych):

stopieér zag:szczenia d=0,5

ciezar obgtosciowy y =1,65 t/nf grunty mato wilgotne
y =1,9 t/migrunty nawodnione

kat tarcia wewstrznego ¢ =30,%

modutscisliwosci Mo=65 MPa

Warstwa Vto grunty lodowcowe — gliny zwatowe okresu zlodowacenia Wattyo drzowe i szare
gliny piaszczyste i gliny piaszczyste zate. $ to grunty morenowe nieskonsolidowane (typ B wag.
normy PN-81/B 03020). Wyspity one w stanie twardoplastycznym lokalnie na pograniczu stanu

plastycznego. Parametry tych grunt@nastpujace:

stopier plastycznéci | =0,2

ciezar obgtosciowy y = 2,15 t/mi
kat tarcia wewetrznego @ =18,%
spéjnaé c= 16 kPa
modutscisliwosci pierwotnej Mo =37 MPa

Warstwe VI stanows grunty lodowcowe sypkie.aSo piaski pylaste o barwie jasno szarej. Piaski te
wystapity w postaci soczewy w obie glin zwatowych i nie majwigkszego znaczenia dla obligze

projektowych. Wysiuja one w stanie zagzczonym. Parametry tych gruntéavrestpujace:

stopieé zag;szczenia d=0,7

cigzar obgtosciowy y =2,0 t/ni grunty nawodnione
kat tarcia wewatrznego ¢ =31,%

modutscisliwosci Mo=90 MPa

Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwaniil)gkbokasci od 0,45 do
0,9 metra poriej terenu /zat. 4/. Stwierdzony stan zwierciadta wodyayatt® standw wysokich. W

okresie stanow normalnych zwierciadto wodyzmaevystpi¢ okoto 1 metra ghbiej w porownaniu do



okresu wiercg, a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obe@havody gruntowej sprowadzi eido
wystepowania jej w postaciaszen.

Na stan zwierciadta wody gruntowej w obszarze tarasu zaleveo®egmnika niewtpliwie
wplyw miato pktrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyndgo t
pietrzenia doszio do eiciowego zalania i podtopienia terenu co znalazio odbicie alvogbsci

wystepowania wody gruntowej.

6. Geotechniczne warunki posadowienia.

Warunki gruntowe wyspujace w lokalizacji projektowanej inwestycji nakedo prostych.

Na stoku wysoczyzny, odcinek ¢dizy otworami 1-3, w dnie wykopow wygtia gliny
zwatowe (warstwa V).

Na obszarze pokwnym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) poeltobiektéw
stanowt beda piaski rzeczne (warstwa lll). Lokalnie w dnie wykopow mogystpi¢c mady
(warstwa 1) i w takich przypadkach zaleca sisunecie i wymiarg tych gruntdw na zagzczony
piasek lub pospdtk Zalecenie to podyktowane jest #iwoscia zmian stopnia plastyczéd mad w
ciagu roku.

Za zasadne wydaje esiprzyjecie podniesienia terenu gzi inwestycji, ktérej lokalizacja
wypadnie na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zalecenie kayai okresowo plytkiego

wystepowania wody gruntowej, dodatkowaepizonej w wyniku dziatalngci bobrow.

7. Podsumowanie - opinia geotechniczna.

1. W podiazu gruntowym projektowanej inwestycji stwierdzono glelmasypy niebudowlane
(warstwa 1), mady (warstwa Il), piaski rzeczne i wodnolodowcdwarstwa Ill), gliny
lodowcowe (warstwa IV) oraz piaski lodowcowe (warstwa V).

2. Zwierciadto wody gruntowej stwierdzono w piaskach (warstwanii)gtbokasci od 0,45 do
0,9 metra poriej terenu. Stwierdzony stan zwierciadta wody aaléo stanéw wysokich. W
okresie stanéw normalnych zwierciadto wody zeowystpi¢c okoto 1 metra ghbiej w
porownaniu do okresu wierte a na stoku wysoczyzny (otwory 1-3) obe&novody
gruntowej sprowadzi sido wystpowania jej w postaciaszen.

3. Na stan zwierciadta wody gruntowej w obszarze tarasu zaleveo®Regnnika niewtpliwie
wplyw miato pktrzenie wody wykonane na rowie melioracyjnym przez bobry. W wyniku
tego petrzenia doszto do g&ciowego zalania i podtopienia terenu.

4. Warunki gruntowe wyspujace w lokalizacji projektowanej inwestycji nakedo prostych.



5. Na stoku wysoczyzny, odcinek ¢dizy otworami 1-3, w dnie wykopdw wygtia gliny
zwatowe (warstwa V).

6. Na obszarze pokonym na tarasie zalewowym Promnika (otwory 4-6) pazeltobiektow
stanowt beda piaski rzeczne (warstwa lll). Lokalnie w dnie wykopow megystipi¢ mady
(warstwa 1) i w takich przypadkach zaleca sisunicie i wymiare tych gruntéw na
zag:szczony piasek lub pospétkZalecenie to podyktowane jest gimoscia zmian stopnia
plastycznéci mad w cigu roku.

7. Za zasadne wydaje esiprzyjecie podniesienie terenu @zi inwestycji, ktérej lokalizacja
wypadnie na tarasie zalewowym rzeki Promnik. To zaleceniekayniokresowo ptytkiego

wystepowania wody gruntowej, dodatkowaepizonej w wyniku dziatalngci bobrow.
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DAGEO Andrzej Drqazek 01-917 Warszawa ul.Petdfiego 2A m28 tel. 601 449 784

Objasnienia do profili otworow i przekrojow geotechnicznych
Symbole gruntow wedtug normy PN-81 B-02480
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DAGEO Andrzej Drazek

ul.Petofiego2A/28 01-917 Warszawa

PROFIL OTWORU
1

Zat.Nr: 2/ 1

Wiertnica: BORRO

Rejon: dz.397/4, 397/6, 398/2
Miejscowo$¢: Gonczyce
Gmina: Sobolew

Obiekt: oczyszczalnia $ciekdw i kanalizacja
Zleceniodawca:
Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek

System wiercenia: reczny

Rzedna: 156.86 m n.p.m.

Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 28-04-2021
I§ % ) é o S
9 2
o| 0. & _ Profil Przelot o E} 2 s
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a} 4
Sl 53¢ 2 8 k=] c
2 ORN = = c = o]
o 8 > = n
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
nasyp niebudowlany (piasek humusowy z drobnym NN(Ph,gr|
\ ANV 0.30 gruzem szary) Ps mw szg
0.50 0.50 Piasek $redni, jasnoszary nw
10 0.85 Piasek éredni, brgzowo-szary
L = /T glina piaszczysta zwiezta, brgzowo-szara
S = Gpz 0.2
B 20 [/
é §7 Z i mw tpl
g %’,_ J 2.50 Glina piaszczysta, ciemnoszara
N| O
o|z—3.0
Gp 0.1
4.00 4.0 T 4.00 Piasek pylasty, szary Pm nw zg
- - 4.20 Glina piaszczysta, ciemnoszara Gp mw tpl 0.1
50 5.00
PROFIL OTWORU nr 2
Rzedna: 155.22 m n.p.m. Data wiercenia: 28-04-2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h
Lﬁ 0.30 Piasek drobny, ciemnobrazowy Pd szg
0.80 0.80 Glina piaszczysta, jasnoszara
L 0.25
E’ s 2.0 2.00 Glina piaszczysta, ciemnoszara
5|8 m
R 3 Gp tpl
©lz30 3.00 Glina piaszczysta, ciemnoszara
—4.0 0.1
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar"

Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zaine: 2/2
ul.Petofiego2A/28 01-917 Warszawa 3 o
Wiertnica: BORRO
Rejon: dz.397/4, 397/6, 398/2 Obiekt: oczyszczalnia $ciekéw i kanalizacja System wiercenia: reczny
Miejscowo$¢: Gonczyce Zleceniodawca:
Gmina: Sobolew Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 153.78 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 28-04-2021
9 2
o| 0. & _ Profil Przelot R g e 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a} 4
o| 0| D ] > c
Sl ORZ| 2 g e} s
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
. gleba, szara h m
\ ANV 0.20 Piasek drobny z domieszkg $redniego jasnoszary hd
Pd+Ps Szl
050 050| Piasek drobny z domieszka sredniego jasnoszary nw 9
/- / 1.00 glina piaszczysta zwiezla, brazowo-szara Gpz 0.2
i - 1.50 Glina piaszczysta, ciemnoszara
B _—20
N| ©
sl &
€ or
o|z—3.0 - mw tpl
o Gp 0.1
40 4.00 Glina piaszczysta, ciemnoszara
50 5.00
PROFIL OTWORU nr 4
Rzedna: 153.12 m n.p.m. Data wiercenia: 28-04-2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h mw
% i 0.30 Piasek drobny z domieszka pytu ciemnoszary Pd+1t
0.70 Piasek sredni, jasnoszary Ps In 0.33
1.00 Piasek drobny z domieszka pytu i organiki Pd+mH| e
1.20 ciemnoszary _Ps |
1.50 Piasek $redni, jasnoszary 0.55
E’; - Piasek sredni z przewarstwienbiami organiki Ps//H
g § (torfu) [— E——
gl 2.40 Piasek sredni, jasnoszary _Ps | nw | 048
8 2.70 Eiasek drobny z domieszka piasku $redniego Pd+Ps szg
jasnoszary 0.56
3.40 Piasek $redni z domieszka zwiru jasnoszary Ps+Z
3.70 Piasek sredni z domieszka zwiru jasnoszary Ps 0.4
4.00 Piasek drobny, jasnoszary
Pd 0.55
50 5.00

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek




DAGEO Andrzej Drazek PROFIL OTWORU zaine: 2/3
ul.Petofiego2A/28 01-917 Warszawa 5 o
Wiertnica: BORRO
Rejon: dz.397/4, 397/6, 398/2 Obiekt: oczyszczalnia $ciekéw i kanalizacja System wiercenia: reczny
Miejscowo$¢: Gonczyce Zleceniodawca:
Gmina: Sobolew Wiercenie: DAGEO Andrzej Drazek Rzgdna: 152.93 m n.p.m.
Wojewddztwo: mazowieckie Dozoér geologiczny: mgr Andrzej Drazek Skala1:100 | Data wiercenia: 28-04-2021
s 2 5
8 3 . c O 2
0| 9. g ) P“?“' Przelot o ) g § 5
|l 28%| 8 litologiczny Opis litologiczny = g > a} 4
Sl 53¢ 2 8 k=] c
2 ORN = = c = o]
= [ mppg| @ | [m] [m] @
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
o T gleba, szara h
- LI 0.20 Piasek gliniasty z organika, brgzowo-szary Pg+H mw tpl
0.90 0.90 Piasek $redni, jasnoszary
1.10 Piasek sredni, jasnoszary Ps
B . 1.80 Piasek sredni z domieszka zwiru jasnoszary
sl 8 Ps+Z
gl
3| nw sz
© 3.00 Piasek drobny jasnoszary 9
Pd+mnt
5.00
PROFIL OTWORU nr 6
Rzedna: 153.10 m n.p.m. Data wiercenia: 28-04-2021
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
gleba, szara h
0.20 Piasek gliniasty ciemno brgzowo-szary T:SP:QPF mw  —PL
\ 4 \/ 0.40 Piasek sredni z domieszka drobnego ciemnoszary - L In
0.85 0.80 Piasek $redni ciemnoszary Ps nw
- 1.20 Glina piaszczysta (mada), brazowa Gp W pl
g s 1.40 Piasek $redni, jasnoszary Ps nw szg9
ol o
=1}
% 2 2.10 Piasek sredni z domieszka zwiru jasnoszary
© Ps+Z
3.20 Piasek drobny, jasnoszary bd
4.00 Piasek pylasty, jasnoszary Pmt

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Karte opracowat: mgr Andrzej Drazek



Zat.Nr

DAGEO Andrzej Drazek PROFIL SONDOWANIA SOND A LEKK A
D1-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 4 3
g/l:]eqzjizz(.)vsvzsb(;:;nczyce Obiekt: oczyszczalnia $ciekéw i kanalizacja Inwestor:
Powiat: garwolifiski Sonda Nr: Data: 28-04-2021 Rzedna: 153.12 m
Wojewddztwo: mazowieckie
G}gbokoéé .Prqfil Interpretacja
zwierciadta| @ litologiczny
[
wody ‘é llo$é udaréw na 10 cm wbicia sondy
§ Nio | Nkor |ID/(ID) | Is
[m.p.p.] 2 [m] | Symbol |Warstwa
25 30 35 40 45 50 55
1 2 37 ﬁ 5 \\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\l\\\\ 7 8 9 lo
: | | | | | | |
Vot 1 parm S i S i et i e R B B
Lot oS
ERrS L [ 130
- | | | | | | |
3| _| 204 PsiH
5| 8 ] | | | | | | |
g8 L ms s e Toas
87| 307 parps b 1 1056
e
| | | | | | |
3 Ps N S R S R N N R I - 6 0.40
4'05 : : : : : : : 13 13 0.55
E Pd —— - ——d4-———F -4 - ——F——+———
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m n.p.m. m n.p.m.
159 1 —159
. 156.86 -
158— —158
157 —157
156— —156
| 5 6 L
155+ —155
] 152.93 153.10 I
154— —154
153 Zom. 153
i 1e 74\Gpz " 045 " Ps+Pd _ r
152 ¢ a Ps_llla 152
® T Gp
| i~ L
151 © —151
. © Ps+Z -
150 © 150
i ® Pd L
®
149 149
i ® Pm L
148— B_(T’, —148
147 —147
| 47.0m | 44.8m | 43.6m 34.0m | 46.5m |
1 2 3 4 5 6
Char akterystyka war stw geotechnicznych
. ., Cigzar kat tarcia e Edon?e.t'ryczr?y_
nr warstwy rodzaj gruntow stopiey stopie objetosciowy | wewrgtrznegol SPOna¢ | modutscisliwosci
zag:szczenia| plastycznéci kPa [MPa]
t/m3 [0]
| Gleba i nasypy niebudowlane Wystpuja powyzej poziomu posadowienia
I Grunty rzeczne spoiste typ C
piaski gliniaste, gliny piaszczyste 0,3 2,1 13 13 23
lla Grunty rzeczne sypkie 1,6 mwilg
m piaski drobne §rednie 0,3 1,85nawodn 29,5 45
lib Grunty rzeczne i wodnolodowcowe sypkie 1,65 mwilg
piaski drobne, pylastesiednie 05 1.9 nawodn. 305 65 DAGEO Andrzej Drazek 01-917 Warszawa ul.Petofiego 2A/28 Zat.Nr
v Grunty lodowcowe spoiste typ B tel/fax 022-8344762 0-601449784 4
gliny piaszczyste, gliny piaszczyste zale 0,2 2,15 18,5 16 37 — - : X N
- Opinia geotechniczna z dokumentacjg badan podfoza gruntowego do
Vv Grunty lodowcowe sypkie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa oczyszczalni $ciekow
piaski pylaste 0,7 2,0 nwodn. 31,5 90 i kanalizacji w Gonczycach" gmina Sobolew powiat garwolinski
W tabeli podano parametry normoweggeair obgtosciowy, kat tarcia, spéjné& i modut) do oblicz# nalezy stosowa wspétczynnik materialowyom=0,9 . . . Skala
Przekrdj geotechniczny nr |-
_____ zwierciadio wody gruntowej stan 28.04.2021 r. Data Nazwisko Podpis N 100
Opracowat 04/2021 mgr Andrzej Drazek 1000




